
”Samfundsøkonomisk analyse” efter vejdirektoratets metode 

 

(forsimpelt gengivet fra NOAH): 

1.Først fremskriver man biltrafikkens omfang - uanset alle konsekvenser heraf. 

 

2.Dernæst beregner man et ”tidstab” for biltrafikken ved at sammenligne med en tænkt optimal situation, hvor man er den 

eneste bilist på vejen og kører med højest tilladte hastighed.  

 

3.Den ekstra tid er så ”forsinkelsestid”, som prissættes til høje beløb.  

 

4.Den allerstørste post – ofte op til 80 % - i de såkaldt samfundsøkonomiske regnestykker er tidsgevinst omregnet i kr. og 

især "forsinkelsestid" tæller tungt. Og det er vel at mærke også postuleret tabt tid - langt ude i fremtiden og for næsten 

tomme biler.  

 

OBS: Ved et møde med medlemmer af Trængselskommissionen hos transporteksperterne i OECD/ECTM i Paris, blev 

det på det bestemteste afvist, at man skal bruge denne helt urealistiske målestok til at måle trængsel. Det er økonomisk, 

arealmæssigt og miljømæssigt uforsvarligt. Alligevel er det den slags beregninger, der primært styrer trafikinvesteringerne 

i Danmark. 

 

 

 


